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ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

)

Urbane Gebiete

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Baugrenze

Verkehrsflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung,
hier: Privatstrale

Strallenbegrenzungslinie

Griinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

I
I
U

offentliche Griinflache

private Grinflache

Zweckbestimmung: Spielplatz

Planungen, Nutzungsregelungen, MaRBnahmen und Flachen
fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft ( § 9 Abs. 1, Nr. 20, Nr. 25 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen und
fir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-

zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Stellplatzflachen (ST1-ST3)

Fullschema der Nutzungsschablone

Grund-
Gebiets- flachen-
art zahl (GRZ)
Maximale Bauweise
Gebaudehohe
inmi.NHN [ o=offen

MU | 0,8
252,5m
i.NHN| O

239,55m Hohenpunkt

&U. NHN

||
r 1 Abgrenzung des raumlichen Geltungs-
L J bereiches des Bebauungsplans
||

(aktuelle topografische Gegebenheit)

Sonstige Hinweise

o
o

——————5{ Verrohrung Kénigsgraben mit 10 m Schutzstreifen

RECHTSGRUNDLAGEN

Dem Bebauungsplan liegen folgende Rechtsgrundlagen zugrunde:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S.
2414), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 28.07.2023 (BGBI. | Nr.221)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung —
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. I S. 176).

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung — PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802).

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geandert durch Gesetz vom 08.12.2022 (BGBI. I S.
2240).

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdanderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt gedndert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBI. | S. 306).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009
(BGBI. I S. 2585), zuletzt geandert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 1 S. 176).

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17.05.2013 (BGBI. I S. 1274, 2021 1 S. 123), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26.07.2023
(BGBI. I. Nr.202).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBI. | S.
1554), zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom 09.07.2021 (BGBI. | S. 2598).

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBI. | S. 2986), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBI. | Nr.88).

Bundesklimaschutzgesetz (KSG) vom 12.12.2019 (BGBI. | S. 2513), zuletzt gedndert durch
Ar-tikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBI. | S. 3905).

Rheinlandpfalzische Bauordnung (LBauO RLP) vom 24. November 1998 (Nds. GVBI. 2012,
S. 46), zuletzt gedandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.12.2022 (Nds. GVBI. S. 403)

Textliche Festsetzungen

Ergdnzend zum zeichnerischen Teil (Planzeichnung) gelten folgende textliche Festsetzun-
gen und ortliche Bauvorschriften nach dem Baugesetzbuch (BauGB), der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) und der Rheinland-pfalzischen Bauordnung sowie Kennzeichnungen,
nachrichtliche Ubernahmen und Hinweise.

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Festsetzungen und Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und der Baunutzungsver-

ordnung (BauNVO) - §§ 9 Abs. 1, 5 und 6 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

1 BauGBi. V.
m.

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass bestimmte Arten von Nut- § 1 Abs. 5

zungen die nach §§ 2-9 sowie § 13 und § 13a allgemein zulassig sind, BauNVO

nicht zulassig oder nur ausnahmsweise zugelassen werden kdénnen,

sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt

bleibt.

§ 9 Abs. 1 Nr.

1AL “‘V

1.1  Allgemeines Wohngebiet WA § 6a BauNVO
1.1.1 Im Urbanen Gebiet sind folgende Nutzungen zulassig:
1. Wohngebaude
2. Geschafts- und Blirogebaude
3. Nicht grof¥flachige Einzelhandelsbetriebe, Schank und Speisewirt-
schaften
4. Anlagen fur Verwaltung sowie fiir kirchliche, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke
1.1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind folgende Nutzungen nicht zulassig:
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
2. Sonstige Gewerbebetriebe
3. Vergnugungsstatten
4. Tankstellen
2 MaR der baulichen Nutzung §9Abs. 1
Nr. 1 BauGB
i.V.m.§16
Abs.2und 4,
§ 16 Abs. 2
Nr.1, §18,
§ 19 Abs. 4
BauNVO
2.1 Das Mal der baulichen Nutzung ist in der Nutzungsschablone gemaR
Planeinschrieb festgesetzt.
2.2 Hohe baulicher Anlagen
2.2.1 Die Hohe baulicher Anlagen wird in m . NHN (Meter tiber Normal-
héhennull) in absoluten Meterangaben, bezogen auf den Hohenbe-
zugspunkt, gem. Planeinschrieb festgesetzt.
Die maximale Gebaudehohe wird bei Flachdachern durch die Ober-
kante der Attika und bei flachgeneigten Dachern durch den Schnitt-
punkt der aufgehenden AulRenwand mit der Dachhaut definiert.
2.2.2 Die im Urbanen Gebiet MU festgesetzten Gebaudehoéhen kénnen
ausnahmsweise Uberschritten werden, durch
- Nutzungsbedingte Aufbauten, die zwingend der natirlichen Atmos-
phare ausgesetzt sein miissen (Warmetauscher, Empfangsanlagen,
Lichtkuppeln, Ansaug- und Fortflihrungsoffnungen) bis zu einer
Hohe von max. 1,5 m.
- Aufzugsmaschinen/Treppenhduser bis zu einer Hohe von max. 1,5
m
- Solaranlagen bis zu einer H6he von max. 1,50 m
2.3 Grundflachenzahl (GRZ 1 / GRZ 2)
2.3.1 Die festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) ist der Nutzungsschablone
der Planzeichnung zu entnehmen.
3 Bauweise § 9 Abs. 1 Nr.
2 BauGBii. V.
m. § 22 Abs. 4
I BauNVO
) 3.1 Firdas Urbane Gebiet MU wird eine offene Bauweise festgesetzt.
7
E 4 Uberbaubare Grundstiicksfliche § 9 Abs. 1 Nr.
= 2 BauGBii. V.
o m. § 23 Abs.
(= 1-3 BauNVO
™N4.1  Die Giberbaubaren Grundstiicksflichen sind durch die Festsetzung
von Baugrenzen in der Planzeichnung bestimmt. Im Sinne des § 23
Abs. 3 S. 2 BauNVO kénnen geringfiigige Uberschreitungen der Bau-
grenze durch Gebaudeteile (Terrassen) bis zu 1 m zugelassen wer-
den.
5 Flachen fiir Stellpldatze und Garagen § 9 Abs. 1 Nr.
4 BauGBi. V.
m. § 12 Abs. 1
BauNVO
5.1 Innerhalb des MU sind oberirdische Stellplatze sowohl innerhalb der
Uberbaubaren Grundstlicksflachen als auch innerhalb der mit ,ST
1-3“ gekennzeichneten Flachen zulassig.
5.2 Carports sind nur innerhalb der mit ,,ST 2“ gekennzeichneten Flachen
zulassig.
5.3 Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache als auch innerhalb
der mit ,,ST 1-3“ gekennzeichneten Flachen ist die Errichtung von
Fahrradabstellplatzen zuldssig.
6 Flachen fiir Nebenanlagen §9Abs. 1
Nr.4i.V.m.
§ 14 BauNVvVO
6.1 Nebenanlagen im Sinne von Millsammelplatzen ,,MSP“, Technikzen-
tralen ,, TK“ und die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizitat, Gas,
Warme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden
Nebenanlagen sind nur innerhalb der tiberbaubaren Grundsticks-
flachen und innerhalb der mit ,ST 3“ gekennzeichneten Flachen zu-
lassig.
6.2 Untergeordnete Nebenanlagen zur Kleintierhaltung sind nicht zu-
lassig
7 Verkehrsflichen sowie Verkehrsflichen besonderer Zweckbestim- §9 Abs. 11
mung BauGB
7.1 Dieinnere ErschlieBung der Grundstlicke wird als Verkehrsflache be-
sonderer Zweckbestimmung gem. Planeinschrieb festgesetzt.
8 Private Griinflachen §9Abs. 1
Nr. 15 BauGB
8.1 Aufder gem. Planeinschrieb festgesetzten Flachen ist die Errichtung
einer Griinanlage mit der Zweckbestimmung ,,Spielplatz” zuldssig.
9 Offentliche Griinflichen § 9 Abs. 1
Nr. 15 BauGB
9.1 Die 6ffentliche Grinflache wird gem. Planeinschrieb mit der Zweck-
bestimmung ,Spielplatz” festgesetzt.
10  Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen § 9 Abs. 1 Nr.
Bepflanzungen 25a/b BauGB
10.1 Die nicht Gberbauten und befestigten Grundstiicksflachen sind gart-
nerisch zu gestalten und dauerhaft zu erhalten.
10.2 Die gem. Planeinschrieb festgesetzte Private Griinflaiche mit der
Zweckbestimmung ,,Spielplatz” ist mit einer Randeingriinung in Form
von Heckenpflanzung einzugriinen. Hier ist ein standortgerechter,
einheimischer Baum zu pflanzen.
10.3 Fur Neupflanzungen sind standortgerechte und klimaangepasste Ar-
ten zu verwenden.
11  Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, § 9 Abs. 1 Nr.
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen 25b BauGB
11.1 Innerhalb der gem. Planeinschrieb festgesetzten Flachen sind Be-
standsbdume vor Beschadigung im Rahmen der Bauausfiihrung zu
schitzen. Sollte es trotz geeigneter SchutzmaBnahmen zum Verlust
von Baumen kommen, sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Die
Ersatzpflanzungen sind zu pflegen und bei Verlust zu ersetzen.
Ortliche Bauvorschriften
Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den
Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 LBauO RLP
1 AuRere Gestaltung baulicher Anlagen §9Abs. 4
BauGBi. V.
m. § 88
LBauO
Rheinland-
Pfalz
1.1  Werbeanlagen, auch wenn sie keine baulichen Anlagen darstellen,

miussen den Anforderungen der §§ 3 und 5 LBauO geniigen. Sie sind
auf die Art der Dienstleistung und den Betreiber zu beschranken. Sie
dirfen nur an Gebaude- oder Grundstiickseingdangen angebracht
werden. Hochbauliche Werbeanlagen in Form von Werbepylonen
sind nicht zuldssig. Fahnenmasten sind nur auf den der 6ffentlichen
StraBenverkehrsflachen zugewandten iberbaubaren Grundstiicks-
flachen innerhalb der Grundsticksflachen bis zu einer Gesamthéhe
von max. 7 m Gber dem gem. Planeinschrieb festgesetzten Hohenbe-
zugspunkt (239,55 m U. NHN) zuldssig. Zudem diirfen diese Anlagen
die Traufh6hen der baulichen Hauptgebaude nicht tberschreiten.

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6

1.6.1

Dachwerbung, Banner, Werbeanlagen mit wechselnden Motiven
oder Lichtwerbungen mit blinkendem, bewegtem, in sonstiger Wei-
se blendendem oder im zeitlichen Wechsel aufleuchtendem Licht
sowie Leuchtwerbung in Form von Himmelsstrahlern (sog. , Skybea--
mern“) bzw. lichtstarken, bliindelnden Werbescheinwerfern, sind
nicht zul3ssig.

Als Aullenbeleuchtung sind nur insektenschonende Leuchtentypen
mit geschlossenem, insektendichtem Gehause zulassig. Die Beleuch-
tung ist nach oben und seitlich abzuschirmen und in Richtung Gel-
tungsbereichsrand abzublenden. Der Lichtstrahl ist senkrecht nach
unten zu richten. Die insektenschonende AuRenbeleuchtung ist im
gesamten Geltungsbereich zu verwenden.

Die Lichtpunkthoéhe betragt maximal 8,00 m lGiber Grund. Die Aus-
leuchtung hat nur mit der unbedingt notwendigen Lichtstarke zu er-
folgen.

Einfriedungen

Einfriedungen sind nur mit vegetativen Eingrenzungen oder bis zu
einer Hohe von 2,00 m mit Maschendraht oder Drahtgitterzaun zu-
lassig.

Einfriedungen unter Verwendung von Stacheldraht sind nicht zulas-
sig.

Dacher und Eindeckungen

Es sind Flachdacher oder flachgeneigte Dacher mit einem Neigungs-
grad bis zu 20° Grad zulassig. Satteldacher sind zuldssig mit einer
Dachneigung zwischen 30 — 35° Grad.

Flachdacher und flachgeneigte Dacher (bis 20° Neigung) sind auf
mind. 25 % der Dachflache zumindest extensiv mit einer durchwur-
zelbaren Aufbaudicke von min. 8 cm zu begriinen und dauerhaft zu
unterhalten. Es ist eine Saatgutmischung aus z.B. Sedum-Sprossen,
Wildkrautern und Wildgrasern zu verwenden.

Dacheindeckungen sind blendfrei auszufihren. Dacheindeckungen
aus unbeschichteten Metallen (Kupfer, Blei, Zink) sind nicht zuldssig.

Fassadengestaltung

Die Fassadenfarben sind blendfrei und ohne grelle, glanzende oder
stark reflektierende Materialien und Farben auszufiihren.

Hinweise

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

Arten und Biotopschutz

Rodung von Gehdlzen und Baumen

Die Rodung von Baumen und Strauchern im Vorhabenbereich hat
aullerhalb der Brutzeiten im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und
Ende Februar zu erfolgen.

Sollten Nistplatze (Haussperlinge) im Dachbereich der bestehenden
Bebauung durch Abriss- oder Sanierungsarbeiten wegfallen, ist der
Verlust durch das Anbringen von einem Koloniekasten fur Haussper-
linge an den Gebauden auszugleichen.

Auf dem Flurstlick 520/64 befindet sich Gehdlzbestand welcher in
seiner Funktion als Brutplatz zu bericksichtigen ist. Sollten hier Ro-
dungsmalinahmen erforderlich sein, ist vor Beginn der Arbeiten eine
Besatzkontrolle durchzufiihren.

Die baubedingten Flachenbeanspruchungen sind auf das notwen-
digste zu beschranken. Lager- und Arbeitsflachen sind bevorzugt auf
bereits befestigten Flachen einzurichten.

Sollten die bestehenden Gebaude auf dem Flurstiick 520/93 zukinf-
tig abgerissen werden oder sollten dort Sanierungsarbeiten am Dach
durchgefiihrt werden, ist vor Beginn der Arbeiten eine Gebaudekon-
trolle durch eine Umweltbaubegleitung durchzufiihren

Abwasservermeidung und Umgang mit Niederschlagswasser

Der Anfall von Abwasser auf den Grundsticken ist im Geltungsbe-
reich so weit wie moéglich zu vermeiden. Dies gilt auch fiir den Anfall
von Oberflachenwasser aus versiegelten Grundstlicksbereichen.
Nicht zwingend notwendige Flachenversiegelung sowie die Verdich-
tung spaterer Griunflachen durch Baustellenverkehr sollen vermie-
den werden. Park- und Stellplatze sind mit wasserdurchlassigen
Pflasterflachen (Speicherung) mit erhéhter Verdunstungsleistung
herzustellen.

Fiir den Umgang mit Niederschlagswasser und Regenwasserabfliis-
sen sind allgemein die Bestimmungen und Regelungen des DWA — A
102 / BWK- A 3-1 zu beachten.

Zur privaten Rickhaltung von Niederschlagswasser wird empfohlen,
eine Zisterne ggf. zur Brauchwassernutzung in ausreichender Gréle
zu errichten.

Starkregengefahrdung / Hochwassersichere Bauweise

Die Starkregenkarte des Landesamtes fiir Umwelt Rheinland-Pfalz
(LfU) stuft die Uberflutungsgefahrdung in Géllheim insg. als hoch ein.
Die Gefahrdungsbereiche liegen vorwiegend in den historischen Ge-
wassertrassen durch die Ortslage, die sich bei Starkregen mit Wasser
vollstellen. Das Plangebiet liegt zu groRen Teilen innerhalb eines, bei
Starkregenereignis, Uberflutungsgefahrdeten Bereiches. Im Rahmen
der Bauantragstellung ist auf die Planung einer hochwassersicheren
Bauweise zu achten und wird empfohlen.

Baugrund

Das Planungsgelande liegt innerhalb einer ehemaligen Bachaue.
Grundsatzlich ist mit dem oberflachennahen Anstehen von feinkor-
nigen und eventuell auch zum Teil organischen Bach- und Hochflut-
ablagerungen sowie mit hohen Grundwasserstanden zu rechnen.
Diese Ablagerungen weisen in der Regel nur eine geringe Tragfahig-
keit und hohe sowie moglicherweise auch ungleichmaliige Verform-
barkeit auf.

Fir alle Bauvorhaben werden dringend objektbezogene Baugrund-
untersuchungen empfohlen. Bei allen Eingriffen in den Baugrund sind
grundsatzlich die einschlagigen Regelwerke (u. a. DIN 4020, DIN EN
1997-1 und -2, DIN 1054) zu berticksichtigen. Bei allen Bodenarbei-
ten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berick-
sichtigen.

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchfihrung einer Bohrung
bzw. geologischen Untersuchung spatestens 2 Wochen vor Untersu-
chungsbeginn beim Landesamt fir Geologie und Bergbau Rheinland-
Pfalz (LGB) anzuzeigen. Fiir die Anzeige sowie die spatere Ubermitt-
lung der Bohr- und Untersuchungs-ergebnisse steht das Online-Portal
Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rhein-land-
Pfalz zur Verfliigung.

Die Ubermittlungspflicht unterliegt dem Antragssteller.

5 Telekommunikation

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Tele-
kom. Bei der Bauausfuhrung ist darauf zu achten, dass Beschadigun-
gen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden
und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von Stérungen) der un-
gehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit mog-
lich ist. Insbesondere miissen Abdeckungen von Abzweigkdsten und
Kabelschachten sowie oberirdische Gehause, soweit freigehalten
werden, dass sie gefahrlos gedffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeu-
gen angefahren werden kénnen.

Bei Konkretisierung der Planungen durch einen Bebauungsplan ist
eine Planauskunft und Einweisung von unserer zentralen Stelle ein-
zufordern.

6 Einleitung von Niederschlagswasser

Fir die Gewasserbenutzung (Einleitung von Niederschlagswasser) ist
ein Erlaubnisantrag gem. §§ 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bei
der Unteren Wasserbehorde zu stellen.

7 Schutz von Versorgungseinrichtungen/ Koordination von Erschlie-
Rungs- und BaumaBBnahmen

Im Plangebiet befinden sich unterirdische Stromversorgungseinrich-
tungen, die in der Planzeichnung nicht ausgewiesen sind. Die tat-
sachliche Lage dieser Versorgungs-einrichtungen ergibt sich allein
aus der Ortlichkeit.

Das Erfordernis von MaRRnahmen zur Sicherung / Anderung dieser
Versorgungseinrichtungen im Zusammenhang mit Erschliefungs- und
Baumalinahmen ist frithzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzukla-
ren. Ebenso ist der Trager der Versorgung des Plangebiets mit elek-
trischer Energie fiir Planung und Bau zur Erweiterung / Anpassung
des bestehenden Leitungsnetzes friihzeitig Giber den Beginn und Ab-
lauf der Erschliefungs- und BaumalBnahmen zu unterrichten. Bei An-
pflanzungen von Baumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich
unterirdischer Versorgungsleitungen sind die Abstandsvorgaben der
geltenden technischen Regelwerke (z.B. ,,Merkblatt Baume, unterir-
dische Leitungen und Kanale” der Forschungs-gesellschaft fiir Stra-
Ben und Verkehrswesen) zu beachten. Bei Nichteinhaltung der dort
angegebenen Abstandsvorgaben sind auf Kosten des Verursachers, in
Absprache mit dem jeweiligen Versorgungstrager, geeignete MaR-
nahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwanden) zu
treffen.

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss (A 2 Abs. 1 BauGB)
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde G®llheim hat in seiner Sitzung am 28.04.2022 die
Aufstellung des Bebauungsplanes AAm Marktplatzii beschlossen.

Beschluss, zur Annahme des Entwurfs des Bebauungsplans und zur Beteiligung der
¥ffentlichkeit (A 3 Abs. 2 BauGB) sowie der Beh®rden und sonstigen Trager ©ffent-

licher Belange (A 4 Abs. 2 BauGB)
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde G®llheim hat in seiner Sitzung im August 2022 den Plan-

entwurf des Bebauungsplans AAm Marktplatzii gebilligt und die Beteiligung der ¥ffentlichkeit
sowie der Beh®rden und sonstigen Tr2ger ©ffentlicher Belange gem2C AA 3, 4 (Abs. 2)
BauGB beschlossen.

Die ¥ffentlichkeit wurde im Rahmen einer ©ffentlichen Auslegung im Zeitraum vom
18.08.2023 bis 22.09.2023 ¢ ber die Planungen informiert. Der Zeitraum der Auslegung
wurde orts¢ blich bekannt gemacht.

Die Beh®rden, die Trager ©ffentlicher Belange und sonstiger Stellen sowie die Nachbar-
gemeinden wurden mit Schreiben vom 07.08.2023 ¢ ber die Planung unterrichtet und zur

uCerung bis zum 22.09.2023 aufgefordert.

Abwagungsbeschluss (A 1 Abs. 7 BauGB) und Satzungsbeschluss (A10 Abs. 1 BauGB)
Die fristgem®&C vorgebrachten Stellungnahmen hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde G°Il-
heim in ©ffentlicher Sitzung am 18.12.2023 gepr¢ ft. Nach Abw2gung hat der Gemeinderat
der Ortsgemeinde G°llheim in der Sitzung am 18.12.2023 diesen Bebauungsplan nach A 10
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Bekanntmachung (A10 Abs. 3 BauGB)

Der Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat der Ortsgemeinde G°llheim und der Ort, an
dem der Plan w2hrend der Dienststunden eingesehen werden kann, ist am 25.01.2024
orts¢ blich bekannt gemacht worden.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem. A 10 Abs. 3 BauGB in Kratft.

Ausfertigung:

GCllheim, den 15.01.2024

gez. Hartmdller (DS)

Ortsgemeinde GP°llheim, Dieter Hartmg¢ ller, der Ortsb¢ rgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die ; bereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplans mit
dem Willen des Ortsgemeinderates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplans werden bekundet. Hiermit wird die
Bekanntmachung dieses Bebauungsplans gem2C A 10 Abs. 3 Baugesetzbuch angeordnet.

GCllheim, den 15.01.2024

gez. Hartmuller (DS)

Ortsgemeinde G°llheim, Dieter Hartmg¢ ller, der Ortsb¢ rgermeister
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Datengrundlage:
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15.10.2002)
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